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Compromiso medioambiental

AKABA, situada en Usurbil, inicia en 1986 su andadura empresarial por iniciativa de tres socios fundadores que, con mas ilusion que
medios econdémicos, decidieron aunar sus esfuerzos para formar una Empresa de mobiliario en la que el disefo, la internacionalidad,
la imagen de empresay la creacion de puestos de trabajo constituian los ejes fundamentales.

AKABA es una empresa sensibilizada con el medio ambiente y, como consecuencia de esta concienciaciéon, ha adquirido una serie
de compromisos en materia medioambiental. Por ello se encuentra inmersa en un proceso continuo de revision y mejora en el Control
y Gestion de las actividades que realiza.

La implantaciéon de un sistema de gestion medioambiental es un reto estratégico y de competitividad aceptado por nuestra empresa,
resultado del firme propdsito que adquiere AKABA, S.A. con la sociedad para mantener el entorno y cuyos principios son:

- Disefar productos y procesos que minimicen el consumo de materias primas y la utilizacién racional de los recursos asi como reutilizar
y / o reciclar los residuos.

« Reducir la contaminacién a la atmodsfera, al agua y al suelo, adoptando las medidas preventivas para evitar accidentes
medioambientales.

« Conocer y cumplir la Legislacion y la Reglamentacion relacionada con el Medio Ambiente y que afecta a las actividades de AKABA,
S.A.

AKABA GORKA MADERA TAPIZADA



MARZO 2018

Silla apilable GORKA

Descripcién de Producto

Silla apilable con brazos, estructura en aluminio
inyectado a alta presion pulido espejo. Carcasa
de madera de contrachapado de haya totalmente
tapizada.

Especificaciones de Producto

La silla apilable GORKA con brazos estd compuesta
por los materiales descritos en la tabla siguiente:

Material Peso (kg) %
Metal
Alumino 3,400 72,42
Acero 1,295 27,58
\

Pléstico ["
PP 0,210 40,78 i |
PE 0,130 25,24 g & _
PA 0,060 11,65 , “ "%
PUR 0,080 15,53 | \
PS 0,035 6,80

[
Madera
Haya 2,18 100,00

) e

Otros
Textil 0,350 5,36
Cartén 6.180 94,64

NOTA: La unidad funcional utilizada en este estudio es la de una silla
con una duracion de 10 afios cumpliendo con su funcién de asiento.

Todos los resultados que aparecen en este estudio estan referidos a una

unidad de producto, entendiendo como tal al producto y su embalaje
asociado.
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Distribucion de las emisiones durante las fases mas
relevantes del Ciclo de Vida

Emision Atmosférica

Emision Atmosférica Produccion  Transporte  Desecho 4 N
Fases del

Diéxido de Carbono (CO,) 21,82 12,09 -27,70 6,21 Ciclo de Vida

Monoéxido de Carbono (CO) 0,10 0,05 -0,22 -0,07

Oxido Nitroso (N,0) 2,13E-03 1,54E-04 -3,98E-04 1,89E-03

Dioxinas 1,46E-10 3,26E-15 2,45E-11 1,71E-10

Hidrofluorocarburos (HFC) 1,53E-03 3,50E-05 -2,16E-03 -5,92E-04

Metales pesados 7,84E-05 3,70E-05 -6,40E-04 -5,25E-04

Metano (CH,) 0,03 0,01 0,25 0,29

Oxidos de Nitrégeno (NO,) 0,10 0,22 -0,06 0,27

Comp. Organ. Volatiles

sin Metano (NMVOC) 0,03 0,04 0,05 0,02

Oxidos de Azufre (SO,) 0,07 0,01 -0,182 -0,10

Unidades en Kg.

o0

Comprende el movimiento de materiales
o de energia entre las diferentes
operaciones en cualquier etapa del ciclo
., L. ., de vida, es decir, desde el proveedor
Emision Hidrica Produccion  Transporte  Desecho hasta la fabrica de AKABA en Usurbil y
desde AKABA al mercado tanto nacional
como internacional con el que trabaja.

Transporte

Emision Hidrica

Dioxinas 1,00E-14 0,00E+00 0,00E+00 1,00E-14
Nitratos 1,50E-02 6,51E-05 -4,90E-03 1,01E-02
Fosfatos 1,99E-04 6,67E-06 -2,50E-04 -4,46E-05
Sulfatos 2,95E-02 2,15E-03 -5,45E-02 -2,28E-02

Unidades en Kg.

Uso

Los limites de esta etapa comienzan
con la distribuciéon de los productos
o materiales y termina cuando estos
productos o materiales pasan a ser
residuos. En el presente estudio esta
etapa no es relevante.

"
Desecho '. "

Incluye los diversos mecanismos de
tratamiento y gestion de residuos como
puede ser el depositado en vertedero,
reciclaje o incineracion.

. J

NOTA: Para realizar el Andlisis el Ciclo de Vida de la silla GORKA se han considerado las emisiones al aire

y al agua mas representativas segun el Protocolo de Kyoto. AKABA GORKA MADERA TAPIZADA ‘ 4
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Reciclabilidad

Residuos generados

Componente Material Peso (kg) Tratamiento
GORKA CON BRAZOS MADERA
TAPIZADA
1 Tacosasuelo Poliamida 0,06 Reciclaje
2 Laterales con brazo Alumino 3,40 Reciclaje
3 Estructura Acero 1,29 Reciclaje
4 Embellecedor inferior PP 0,21 Reciclaje
5 Carcasa Vertedero
Espuma PUR 0,08
Soporte interior Haya 2,18
Tapizado Textil 0,35
EMBALAJE SALIDA
Caja embalaje Cartén 6,18 Reciclaje
Proteccién Carton 0,68 Reciclaje
Bolsa plastico PE 0,08 Reciclaje
Tira proteccion PE 0,01 Reciclaje
Malla proteccion PE 0,04 Reciclaje
Tacos apoyo PS 0,035 Reciclaje

Instrucciones sobre desmontaje/

desensamblaje

El facil desensamblaje de la silla GORKA con brazos es posible me-
diante el uso de herramientas de mano comunes tales como destorni-

lladores, juego de llaves allen, etc.

Porcentaje reciclabilidad

La silla GORKA con brazos
es reciclable en un

81%

AKABA GORKA MADERA TAPIZADA
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Distribucion de las categorias de impacto en las fases mas
relevantes del Ciclo de Vida

4 N
Categorias

Para la evaluacién de impacto del Ciclo de Vida de la silla apilable GORKA con brazos, se ha de |mpaCtO
utilizado el Método de calculo CML baseline2000 desarrollado por el Centro de Estudios Medio- Consideradas
ambientales (CML) de la Universidad de Leiden (Holanda).

Calentamiento global

Debido a los gases que provocan el
efecto invernadero - vapor de agua y CO2
principalmente- y la accion humana con
el incremento de dichos gases provoca o
puede provocar sobrecalentamiento del
planeta y por lo tanto una alteracion de

Analisis de Categorias de Impacto Consideradas sus condiciones.

Reduccién de la capa de

ozono

La capa de ozono estd presente en
la estratosfera y actia como filtro
absorbiendo la radiacion ultravioleta.

Categorias de Impacto Unidades Produccion

Calentamiento Global kg CO2 eq 25,41 12,40 -17,82 19,99 La disminuciéon de la capa de ozono
provoca un incremento de la cantidad de

Reduccion de la kg CFC-11 eq 5,09E-06 5,54E-06 121E-05 551E-07 radlauo'n UV-B que Illega a la superficie
capa de ozono de la tierra. La mayoria de los cloruros y
" L. bromuros, procedentes de compuestos
Acidificacion kg SO2eq 019 022 -0.25 0.17 fluorocarbonados, CFCs y otras fuentes,
Eutrofizacion kg PO4 eq 0,02 0,03 0,01 0,04 reaccionan en presencia de las nubes

estratosféricas polares (PSC’s) emitiendo
Smog fotoquimico kg C2H4 0,01 0,01 -0,01 0,01 cloruros y bromuros activos que bajo la
accion catalizadora de los UV provocan
Agotamiento de los la descomposicion del ozono.

recursos abiéticos kgSbeq 0.20 0,08 -0,18 0,10

Acidificacion

Consiste en la deposicion de acidos
resultantes de la liberacion de oxidos de
nitrégeno y sulfuro en la atmdsfera, en el
suelo y en el agua, dénde puede variar
la acidez del medio, afectando a la flora
y fauna que habita en él, produciendo
deforestacion 'y también atacando a
materiales de construccion como metal
u hormigon.

Eutrofizacion

En esta categoria se incluyen los
impactos debidos a un alto nivel de los
macronutrientes,  nitrégeno y  fésforo
en los ecosistemas acudticos. Altas
concentraciones de nutrientes produciran
una disminucion del contenido de oxigeno
debido a que la descomposicion de la
biomasa consumird mas oxigeno del
disponible en el medio. Este consumo de
oxigeno puede conducir a alcanzar unas
condiciones anaerobias que provocaran
la descomposicion causada por bacterias
anaerébicas que liberaran CH4, H2S
y NH3. En Jdltimo término desaparece
cualquier tipo de vida aerdbica.

Smog fotoquimico

Bajo la influencia de la radiaciéon solar,
los 6xidos de nitrégeno, NOx, reaccionan
con los compuestos orgénicos
volatiles (VOC's) para producir ozono
troposférico, este fenémeno tiene lugar
principalmente durante los meses de
verano. La presencia de monoxido de
carbono puede igualmente contribuir a la
formacion de ozono.

Agotamiento recursos

abidticos

Se puede definir como la disminucién de
la disponibilidad de recursos naturales.
Se incluye en esta categoria recursos
abidticos y energia. )

AKABA GORKA MADERATAPIZADA |6
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Aportacion al sistema LEED

LEED (Lider en Eficiencia Energética y Disefio Sostenible) es un sistema de Clasificaciéon de edificios sostenibles elaborado
por el US Green Building Council.

Este sistema de clasificacion tiene por Misién “Transformar y construr edificios y comunidades de forma que hayan sido
disefados, fabricados y construidos con una vision medioambiental y socialmente responsable contribuyendo a una mejora
de la calidad de vida”

La silla GORKA Madera Tapizada gracias al proceso seguido en su disefio, eleccion de materiales y durabilidad, permite
apoyar la consecucion de puntos en los créditos del sistema de clasificacion LEED.

FICHA DE DATOS MEDIOAMBIENT
LEED NC & Cl Materiales y Recursos

Puntos

Crédito 2.1 Gestion de Residuos de Construccion

Implantacion de un plan de gestion de residuos. Este punto seré de aplicacion siempre que se pueda reciclar y/o recuperar al menos el
50 % de los restos de construccién, demolicion y embalaje.

El embalaje de la silla GORKA Madera Tapizada es facilmente segregable y 100 % reciclable.

1 punto

Crédito 2.2 Gestion de Residuos de Construccion

Implantacion de un plan de gestion de residuos. Este punto seré de aplicacion siempre que se pueda reciclar y/o recuperar al menos el 1 punto
75 % de los restos de construccion, demolicion y embalaje.

El embalaje de la silla GORKA Madera Tapizada es facilmente segregable y 100 % reciclable.

Crédito 4.1 Contenido en Reciclados
Este punto sera de aplicacién siempre que la suma del contenido de reciclados (post-consumidor + V2 pre-consumidor) constituya al 1 punto
menos el 10 % del valor total de los materiales del proyecto.

Crédito 4.2 Contenido en Reciclados
Este punto sera de aplicacién siempre que la suma del contenido de reciclados (post-consumidor + V2 pre-consumidor) constituya al 1 punto
menos el 20 % del valor total de los materiales del proyecto.

Crédito 5.1 Materiales Regionales

AKABA, S.A. se encuentra ubicada en la localidad de Usurbil (Guiptzcoa).

Este punto sera de aplicacién siempre que el 20 % del valor combinado de materiales y productos de la construccion y de mobiliario y
enseres sean fabricados en un radio de 800 km. de la instalacion.

1 punto

Crédito 7 Madera Certificada
Favorecer una gestion forestal responsable. Un minimo del 50 % debe ser certificada segun criterios FSC de la madera. 1 punto
Este punto dependera de las diferentes versiones del programa de silleria GORKA.

FICHA DE DATOS MEDIOAMBIENTAL

. Puntos
LEED Cl Materiales y Recursos
Crédito 3.3 Reutilizacién de Recursos
Usar mobiliario y enseres recuperados, restaurados y usados hasta el 30 % del total del presupuesto de mobiliario y enseres. 1 punto

La silla GORKA Madera Tapizada esta disefiada para un largo ciclo de vida y permite la reutilizacion de la misma asi como una facil
sustitucion de componentes y acabados.

AKABA GORKA MADERA TAPIZADA
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Informacion general de caracter medio ambiental

« Los plasticos utilizados en nuestros fabricados, PP, PA 6, PE y PS, estan clasificados como no peligrosos y reciclables. Todas las
piezas mayores de 50 gr estan debidamente identificadas, excepto restricciones derivadas de la forma del componente, para facilitar
su reutilizacion o reciclado.

- No se utiliza ninguin producto quimico que pueda ser irritante en el lugar de trabajo.
- Las pinturas utilizadas son pinturas en polvo, libres de disolventes.

« El proceso de pintado se realiza en instalacion automatica de circuito cerrado, lo que reduce al maximo el consumo de agua y el
vertido de pintura en polvo a la atmosfera.

- Las maderas se tifien y barnizan enfrente de una pared de absorcion de residuos que esta constantemente bafada por agua.
- No se utilizan maderas exéticas importadas o en peligro.
« Todos los desechos de papel, cartdn, plasticos y restos metalicos son reciclados.

- Todos los residuos del proceso productivo clasificados como peligrosos, son retirados por gestores de residuos autorizados.

Bibliografia y Referencias

- Norma UNE 150025 IN: “Etiquetas ecoldgicas y declaraciones
medioambientales. Declaraciones ambientales Tipo Ill” Febrero
2003. Equivalente a ISO/TR 14025:2000.

- Norma UNE-EN ISO 11469: “ Plasticos. Identificacion genérica y
marcado de productos plésticos.” Mayo 2001

- Requirements for Environmental Product Declarations, EPD, (MSR
1999:2) published by the Swedish Environmental Management
Council at www.environdec.com

- PCR for preparing an environmental declaration for Seating,
prepared by Lars Thortveit and Christofer Skaar at the Norwegian
University of Science and Technology in accordance with 1SO/CD
14025 and the Norwegian adaptation of this standard (NEPD 2004)

<LEED para Nueva Construccion Versién 2.2 y LEED para Remode-
lacion de interiores Version 2.0 (SPAIN GREEN BUILDING COUN-
CIL)

AKABA

AKABA, S.A. Atallu kalea 14-20170 USURBIL
GIPUZKOA - SPAIN

Tel +34 943 37 22 11 Fax +34 943 37 10 52
www.akaba.net e-mail akaba@akaba.net

g 22

w

w Ecodisefio

=

o 1SO 14006

g UKAS Ecodesign

MANAGEMENT
SYSTEMS
1S0 9001 - 1SO 14001
001

Akaba Akaba
Premio Principe Felipea la Premio Nacional de Disefio 2000 AKABA GORKA MADERA TAPIZADA

Excelencia Empresarial 2002

18



