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MUESTRA PRESENTADA

Descripcién muestra:

Silla apilable, estructura de acero y asiento de una pieza de polipropileno

Referencia: KABI

Fecha de presentacién: 08-05-18

DETERMINACIONES SOLICITADAS

- MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO
TAPIZADO. PARTE 1 FUENTE DE IGNICION: CIGARRILLO EN COMBUSTION.
Norma UNE EN 1021-1:2015

- MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO
TAPIZADO. PARTE 2 FUENTE DE IGNICION: LLAMA EQUIVALENTE A UNA
CERILLA.

Norma UNE EN 1021-2:2015

Fecha de realizacion: del 08-05-18 al 22-05-18

DICONAVIENTO TARRASENSE, o
PONSALETECHCO G0 o cuaed
200

Responsable Técnico Reaccion al Fuego
Gemma Ferrer

Terrassa, 22 de Mayo de 2018

El/los ensayo/s que recoge/n el presente informe ha/n sido realizado/s bajo criterios de Buenas Practicas Medioambientales,
considerando la minimizacién del consumo de recursos naturales, la reduccién en la generacion de residuos y emision de
contaminantes a agua y aire, asi como la utilizacién de las mejores técnicas disponibles al alcance de nuestro laboratorio.
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Este informe no da fe, mas que de la/s muestra/s presentadas para su ensayo o andlisis que queden en poder del Laboratorio, segtin los métodos y condiciones expresadas en el informe, limitando a estos hechos la responsabilidad
profesional y juridica del Laboratorio. Salvo indicacién expresa, la/s muestra/s ha/n sido elegida/s por el solicitante. La/s muestra/s de ensayo se almacenaran en LEITAT durante un mes contabilizado a partir de la fecha de emision
del informe a menos que especificaciones legales, de normativa o expresadas en el informe indiquen un periodo més largo. Toda reclamacion sobre un informe debe realizarse en el plazo de almacenamiento de la/s muestra/s
presentada/s, eximiendo al Laboratorio de toda responsabilidad en caso de no proceder de este modo. Este informe de ensayo no puede ser reproducido ni total ni parcialmente, ni utilizado para fines publicitarios, sin la aprobacion
por escrito del Laboratorio. Este Laboratorio no se hace responsable en ninglin caso, de la interpretacién o uso indebido que puede hacerse de este documento. Las incertidumbres asociadas a los resultados de los ensayos, estan a
disposicion del cliente en caso de requerirse.
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MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO
TAPIZADO. PARTE 1 FUENTE DE IGNICION: CIGARRILLO EN COMBUSTION.

Norma UNE EN 1021-1: 2015

Concepto: Método para determinar la valoracion de Ila inflamabilidad de distintas
combinaciones de materiales, tales como revestimientos y rellenos utilizados en asientos
tapizados cuando se someten a un cigarrillo en combustion como fuente de ignicién.

Equipo utilizado: Cronémetro, Bastidor, Anemémetro, Contenedor de sellado

Acondicionamiento probetas y cigarrillos: 24h, (23£2)°C y (50+5)%hr

Condiciones de ensayo:

Pre-tratamiento de las probetas: Nulo

Atmosfera de ensayo: (10-30)°C y (15-80)% hr

Fuente de ignicién: Cigarrillo

Velocidad del aire: <0,2m/s

Velocidad de combustion del cigarrillo: (7,5+2,0)min/40mm

Resultados obtenidos:

CRITERIOS DE COMBUSTION N°1l N°2
Combustion acelerada peligrosa NO NO
Conjunto del ensayo consumido NO NO
Combustion hasta los extremos de la probeta NO NO
Combustion a través de todo el espesor NO NO
Combustion durante mas de 1 hora NO NO
Evidencia de combustion activa en el examen final NO NO
CRITERIOS DE LLAMA N°1l N°2
Presencia de llamas NO NO
OBSERVACIONES: ----

Nota: “Los resultados de ensayo indicados, evalian unicamente la inflamabilidad de una
combinacion de materiales bajo unas condiciones particulares de ensayo; no tienen como fin
evaluar el potencial total de riesgo de incendio de los materiales utilizados.”

NUm. Informe: IN-00954/2018
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MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO
TAPIZADO. PARTE 2 FUENTE DE IGNICION: LLAMA EQUIVALENTE A UNA CERILLA.

Norma UNE EN 1021-2:2015

Concepto: Método para determinar la valoracion de la inflamabilidad de distintas
combinaciones de materiales, tales como revestimientos y rellenos utilizados en asientos
tapizados cuando se someten a una pequefia llama como fuente de ignicion.

Equipo utilizado: Cronémetro, Bastidor, Anemoémetro, Regulador de llama

Acondicionamiento probetas: 24h, (23+£2)°C y (50+5)%hr

Condiciones de ensayo:

Pre-tratamiento de las probetas: Nulo

Atmosfera de ensayo: (10-30)°C y (15-80)% hr

Fuente de ignicién: Llama equivalente a una cerilla, tubo quemador con corriente de gas butano de
(45£2)ml/min a (25£3)°C

Velocidad del aire: <0,2m/s

Altura de la llama: 35mm a 25°C

Tiempo de aplicacién de llama: (15+1)s

Resultados obtenidos:

CRITERIOS DE COMBUSTION N°1l N°2 N°3
Combustion acelerada peligrosa NO NO NO
Conjunto del ensayo consumido NO NO NO
Combustion hasta los extremos de la probeta NO NO NO
Combustién a través de todo el espesor NO NO NO
Combustion durante mas de 1 hora NO NO NO
Evidencia de combustién activa en el examen final. NO NO NO
CRITERIOS DE LLAMA

Combustion acelerada peligrosa NO NO NO
Conjunto del ensayo consumido NO NO NO
Llamas hasta los extremos de la probeta NO NO NO
Llamas a través de todo el espesor NO NO NO
Llamas durante mas de 120s NO NO NO

OBSERVACIONES: ----

Nota: “Los resultados de ensayo indicados, evalian unicamente la inflamabilidad de una
combinacion de materiales bajo unas condiciones particulares de ensayo; no tienen como fin
evaluar el potencial total de riesgo de incendio de los materiales utilizados.”

NUm. Informe: IN-00954/2018
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ANEXO N°1: MUESTRAS ENSAYADAS

- MOBILIARIO. VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO.
PARTE 1 FUENTE DE IGNICION: CIGARRILLO EN COMBUSTION.
Norma UNE EN 1021-1:2015

NUm. Informe: IN-00954/2018
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- MOBILIARIO. VALORACION QE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO.
PARTE 2 FUENTE DE IGNICION: LLAMA EQUIVALENTE A UNA CERILLA.
Norma UNE EN 1021-2:2015

NUm. Informe: IN-00954/2018
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