
Klasik Swivel

Chaise en bois sans ou avec accoudoirs. Option chêne ou noyer. 
Structure pivotante en forme de pyramide à 4 branches en aluminium injecté ADC12 peint ou
poli, avec roulettes
Assise et dossier en bois contreplaqué de chêne naturel ou noyer.
Mousse préformée  d'une densité de 35 kg/m3 et 25 mm d'épaisseur, collage avec de la colle à
base d'eau respectueuse de l'environnement. 
Patins système à rotule, option feutre
Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant
couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition
chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO
2409-96 Classification 0 
Tapisserie assise tapisserie frontale seulement ou assise et dossier tapisserie frontale. Voir les
spécifications de tissu selon le fabricant.
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Poids du produit:
Poids de la chaise sans bras : 11 kg 
Poids de la chaise avec les bras : 11,4kg

Informations sur l`emballage:
470x410x610mm

Nombre de chaises par boîte:
1 pc par boîte

Images pour les versions rembourrées (COM):
Dosage : 0,51 ml/ cuir 3 ft. siège seulement. Siège et dossier
0,51/ cuir 6 ft.
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