AKABA

Hanna Flat Base

LOW BACK, HIGH BACK

Fauteuil tapissé avec accoudoirs, pivotant et a hauteur fixe.

Pietement pivotant a 4 branches en aluminium poli ou peint.

Coque en bois de hétre contreplagué incurvé.

Mousse préformée pour le dossier d'une densité de 25 kg/m3 et 20-40 mm d'épaisseur variable,
mousse de l'assise d'une densité de 40 kg/m3 et 60 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle a base
d'eau respectueuse de l'environnement

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant
couleur, adhérence ISO 2409 Gt O et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition polie.
Tapisserie consulter caractéristiques suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

ISO 14006 Ecodesign.
EPD (Declaracion medioambiental de producto, Environmental product declaration).

( » Recyclable jusqu'a 50 %.


https://www.akaba.net/fr
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Poids du produit: Informations sur lemballage: Nombre de chaises par boite:
Low back Low back 1Unité
11,5kg 680x560x840 mm
High back High back
11,9kg 680x560x940 mm

Métrage pour les versions
rembourrées (COM):
(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

Low back 1,85 ml/35 pieds
High back 2,1 ml/36 pieds
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