
Hanna Office
LOW BACK, HIGH BACK

Butaca tapizada con brazos, base con 5 ruedas y regulación en altura.

Base de 5 apoyos de aluminio pulido mediante bolas o pintado, con regulación de elevación con cilindro

de gas. 

Ruedas autofrenadas blandas o duras, o topes deslizantes. 

Carcasa de madera de haya contrachapada curvada.

Espuma respaldo de corte de densidad 25 kg/m3 y espesor discontinuo 20-40-mmmm, asiento de

densidad 40 kg/m3 y 60mkm de espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio

ambiente. 

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia

ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR,

24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0 o pulido a bolas.

Tapicería ver especificaciones según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

ISO 14006  Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Reciclable hasta un 50 %.

https://www.akaba.net/es


MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Peso del producto:

Low back

12 kg

High back

12,4 kg

Información del packaging:

Low back

630x630x580 mm

High back

680x560x610

Número de sillas por caja:

1 Unidad

Metraje para versiones tapizadas

(COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

Low back 1,85 ml

High back 2,1 ml

Pieles para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

Low back 35 pies

High back 36 pies

Atallu kalea 14
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