kabi Pyramid Tube

Chaise sans accoudoirs et avec accoudoirs.

Structure en tube d'acier de @ 20 mm.

Monocoque 70 % polypropyléne + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable.

Mousses préformées pour coque entierement tapissée d'une densité de 35 kg/m3 et 15 mm
d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m3 et
10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle a base d'eau respectueuse de l'environnement.

Patins systeme a rotule en polyamide 6. Option roues dures ou souples.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant
couleur, adhérence ISO 2409 Gt O et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée
composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96
Classification 0

Tapisserie assise uniguement ou intégrale. Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.


https://www.akaba.net/fr

LES MESURES

KABI PYRAMID WITHOUT CASTORS
KABI PYRAMID WITH CASTORS
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SPECIFICATIONS

R

Poids du produit:
Kabi sans bras : 13,5 kg
Kabi avec bras : 15,5 kg

590x670x1150mm

Métrage pour les versions
rembourrées (COM):

Tailles : (pour plus d'une unité,
contactez'usine)

Siége 0,54 lm /10 ft
Total 0,86 Im /15 ft

Informations sur 'emballage:

Ng
Nombre de chaises par boite:
Nombre de chaises par carton: 2



ACCESSOIRES

Roulettes dures / KB Roulettes souples /

KB
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